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Your key to access control

EntraSYSTEM4

-. » Le clavier a code fiable et durable - avec extension intelligente.
entrya

@ Mode Basic ES4

» Robuste et résistant au vandalisme

Clavier en acier inoxydable 316 - résistance maximale a la
corrosion, idéal pour un usage intensif.

» Sécurisé et fiable
Controéleur externe avec 2 relais : aucun acces possible en
cas de manipulation du cablage ou du clavier a code. Blocage
automatique en cas de tentatives répétées erronées.

» Touches rétroéclairées
Chiffres rétroéclairés pour une utilisation confortable dans
l'obscurité.

» Installation simple
Systeme de bus a 2 fils, insensible a la polarité, jusgu’a 100 m.
Clavier a code livré avec cable de connexion de 5 m.

» Résistant aux intempéries et au froid
Résistant aux intempéries et au froid.

» Design unique et durable
Congu et fabriqué en Belgique, avec 5 ans de garantie.

WARRANTY
* ok

Contréleur ES4 avec Wi-Fi KP-ES4 KPB-ES4 KPFB-ES4
Art. 105500 Art. 105501 Art. 105504 Art. 105502
Nombre de codes 100 codes, de 4 a 8 chiffres Kleur Gris Noir Noir
2 sorties programmables . Montage En applique Encastré
Sorties miimzaf tvmg?:r?e/lxjr/ 24V F():(X%rjg% Dimensions (mm) L51 x H130 x P28 L2 x 120 x P22 +

Impulsion (1-10 s), marche/arrét, fail-safe® presse-étoupe (25 mm)

Cable de 5m, 4 x 0,22 mm?

... | 2 entrées programmables pour contact de porte et Raccordement Ligne & 2 fils, insensible & la polarit¢, jusqu’a 100 m
Entrées bouton de sortie - i
+ 2 fils pour le chauffage du clavier
Connexion bus Bus & 2 fils, jusqua 2 claviers & code Chauffage 6 W, 12-24 Viac; 12-30 Vide £10% (SELV)®
imentati 12-24V CA; 12-30 V CC £10 % (SELV)? Eclairage du clavier Réglable via application ESA
Alimentation Consommation < 2.5 W g 9 pp
) ) s Protection contre les accés non autorisés, paramétrable via
Indice de protection IP20 Blocage d'acces lapplication ES4("
Plage de température -25°Ca+50°C Matériau du clavier Acier inoxydable 316
Dimensions (mm) L70xH90x P32 Indice de protection IP55 IP65
Montage Rail DIN 35 mm, largeur : 4 modules Plage de température -25°C a+50 °C

(1) Disponible avec I'application ES4
(2) Pour une charge inductive, par ex. une serrure magnétique, il faut utiliser une diode ou un varistor afin de protéger le relais contre I'auto-induction
(3) (SELV) Uniquement adapté aux circuits de sécurité a trés basse tension
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Your key to access control

Mode Basic ES4

Programmez rapidement et facilement directement sur le clavier a code ou utilisez 'application
ES4 pour gérer les codes et les noms d’utilisateurs.

Programmation via le clavier a code
Rapide et simple pour un nombre limité d’utilisateurs fixes.

- Ajoutez des codes via le code maitre ou le bouton de programmation
sur le contréleur

+ Programmez jusgqu’a 100 codes d’accés uniques

« Gérez jusqu’a 2 portes par contrbleur

- Définissez pour chague code s’il donne acces a la porte 1 ou a la porte 2

« Aucun Internet ni smartphone requis

Schuifhek oprit

Uitgang 2

Programmation via ’application ES4 — -
Gestion simple et vue d’ensemble claire, méme avec plusieurs utilisateurs ou E— huifhek oprit

Codeklavier(en)

des changements fréquents.
+ Gérez jusqu’a 2 portes par contréleur via 'application gratuite ES4 (Android /iOS)
+ Le smartphone communique directement avec EntraSYSTEM4
« Ajoutez jusqu’a 100 codes utilisateurs avec nom associé
+ Définissez pour chaque code l'acceés a la porte 1 et/ou 2
+ Fonction import/export pour sauvegarde et gestion des listes d’utilisateurs
« Parametres étendus disponibles

Ou choisissez intelligente :
Mode Cloud ES4

Méme contréleur ES4, plus de
possibilités : contréle d’accés complet
et gestion centrale de plusieurs portes
via le portail web ES4, avec acces via
application, clavier a code ou SMS.

KIT: 105505 KIT: 105506 KIT: 105507
ES4-KP kit avec clavier a ES4-KPB kit avec ES4-KPFB kit avec
code gris en applique clavier a code noir en clavier a code noir
applique encastré

Commandez EntraSYSTEM4

Tous les prix sont hors TVA, sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression Version : octobre 20:
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